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MENZEL METALLCHEMIE ist der Pionier in der Entwick-
lung von biologisch abbaubaren Hochleistungsölen.
Durch langjährige und konsequente Anwendungsoptimie-
rung bieten wir die umfassende Lösung für anspruchs-
volle Aufgaben in der spanlosen und spangebenden 
Bearbeitung. 

INDUTEC® MS Minimal-Mengen-Kühl-Schmier-Technologie
für den Einsatz in den verschiedensten Aufgabengebieten:
umweltschonend, kostensenkend und prozeßsicher,
modular, flexibel und kostengünstig.

INDUTEC® MS Minimal-Mengen-Kühl-Schmier-Systeme 
reduzieren den Kühl- und Schmiermittelverbrauch Ihres
Unternehmens auf ein absolutes Minimum.

Das INDUTEC® MS Minimal-Mengen-Kühl-Schmier-System
dient dem Feinstauftrag viskoser Medien an bzw. auf
Werkzeugschneiden oder Werkstücken bei der spanlosen
und spangebenden Metallbearbeitung. Der extrem
geringe Mediumverbrauch beim Einsatz unserer umwelt-
freundlichen und biologisch abbaubaren Kühl- und
Schmiermittel vermeidet die kostenintensive Entsorgung,
senkt die Lagerhaltungskosten und verringert die
Gesundheitsrisiken am Arbeitsplatz.

Die Späne bleiben trocken und müssen nicht mehr 
gereinigt oder speziell entsorgt werden. Auch die Werk-
stücke bleiben sauber und eine Reinigung entfällt. 
Gleichzeitig wird eine höhere Oberflächengüte erreicht.

Die wesentlich geringere Reibung führt zu geringerer
Wärmeentwicklung am Werkzeug. Dadurch erhöht sich
dessen Standzeit auf das bis zu Dreifache bisheriger
Werte und die Vorschubgeschwindigkeiten lassen sich
erheblich steigern, ohne daß ein vorzeitiger Verlust des
Werkzeugs oder eine geringere Oberflächengüte in Kauf
genommen werden müssen.

Das INDUTEC® MS System basiert auf einem einzigartigen
Düsenkonzept, mit dem die verschiedensten Anforder-
ungen erfüllt werden können. 

Für einfachere Anwendungen und den Einbau in einzelnen
Maschinen oder Anlagen stehen Standard-Systeme zur
Verfügung. Diese bestehen aus Druckbehälter, Ventilein-
heit und Koaxialsprühköpfen und sind in verschiedenen
Varianten erhältlich.

Komplexere Systeme, wie z.B. komplette Fertigungsan-
lagen, Rundtakttische oder Transferstraßen können mit
INDUTEC® MS ebenfalls ausgerüstet werden. Ausgehend
von einer zentralen Druckbehältereinheit, an die mehrere
Ventileinheiten parallel oder hintereinander angeschlos-
sen werden, können Koaxialsprühköpfe für die unter-
schiedlichsten Einsatzzwecke verwendet werden. Dieses
System ist vollständig modular aufgebaut und kann
nahezu beliebig erweitert werden. So paßt sich das
INDUTEC® MS System immer Ihren Anforderungen an und
sichert so Ihre Investition in eine innovative, zukunfts-
sichere und kostensenkende Lösung.
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SD4
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INDUTEC® MS 
KH5

INDUTEC® MS 
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